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广汽导航地图升级说明书 
 

 

注意事项: 

1.  具有上网功能的电脑一台。 

2.  4G(或者 4G 以上)U 盘一个。 

3.  高德导航升级账号。 

4.  请勿删除或者更改地图升级文件。 

5.  升级过程中，切勿断电（请保持发动机工作或者外接电源）。 

6.  如果升级过程中发生错误，画面会提示升级失败请重新打火，此时需要重新

打火后重复 2.1～2.8 各步骤进行升级。 

7.  请严格按照升级说明书进行操作。 

 

升级操作流程 

 

 

 

 

一、升级准备 

1.1  首先登陆高德升级网站：http://a.autonavi.com/，选择“车载导航专区”。 

 

升 级 准 备

（一） 

激 活 成 功

（四） 

导 航 激 活

（三） 

导 航 升 级

（二） 

http://a.autonavi.com/
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1.2  进入“广汽专区”。 

 

 

1.3  分别下载地图数据、激活工具、升级说明书，下载后进行解压缩。 

 

1.4  下载后的地图升级文件大小为 2.23GB。将地图数据文件拷贝到 U盘根目录下，U盘要求

4G(4G以上)容量，且无其他文件。 

 

 

1.5  将拷贝好的 U盘连接到导航机。 
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二、导航升级 

2.1  进入节目源选择画面， 

 

2.2  插入升级 U盘，屏幕上自动弹出是否升级软件（地图）的对话框，  

 

2.3  点击“确定”按键，软件（地图）开始升级。升级过程自动进行，并显示升级进度条画

面，  
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2.4  升级需要大约 40 分钟，升级结束后导航会自动重新启动，软件（地图）升级完成, 进

入导航注册界面. 

  

2.5  点击“保存 ID”按键，保存 ID成功。 

 

2.6  从导航设备上取下 U盘，插入电脑；
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三.导航激活 

3.1  登陆激活工具，输入高德升级账号和密码, 点击“登陆” 

 
3.2  进入工具界面。 

 

3.3 填写用户姓名和手机号码； 
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3.4  刮开刮刮卡的系列号处油膜涂层，将系列号输入升级工具的序列号窗口（“-”不用输

入）。 

   

 

3.5  点击“目录”按钮，读取 U盘的路径（根据 U盘在电脑中具体盘符而定，如 F）。 

 

3.6  点击 “激活”按钮，获取激活文件。 
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3.7  取出 U 盘，插入导航外置 USB 接口；再次进入导航注册激活界面，点击右上角“注册

激活”按钮。 

      

3.8  点击“确定”按钮,注册激活成功，请重新启动机器。 
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四  导航升级成功 

4.1  进入导航地图界面，导航升级成功，检查版本信息 

 

4.2  点击“导航菜单” 

 

4.3  点击“功能设置” 
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4.4  点击“版本” 

 

4.5  升级成功后的审图号为“GS（2013）3142号”， 

 
 

4.6  可以正常使用导航软件 


